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پروانه خدمات فنی و مهندسی مشاوره سیستم های مدیریت از وزارت صنایع و معادن 

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

تأیید صلاحیت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 

تأیید صلاحیت معاونت غذا و دارو  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

تأیید صلاحیت شرکت نوسازی صنایع ایران 
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41536Info@iranqc.com-58319صندوق پستی  –رشت  www.iranQC.com-09111321786-09111813673

شرکت مهندسین مشاور

فیتپویـندگان بهــبود کیـ
تیآموزش ، مشاوره و استقــــرار سیستم های مدیریتی و صنع

ن شرکت بــــازرسی و نمونه برداری موسسه استاندارد ایـرا

ـران آزمـــــایشگاه مرجع کالیبراسیون موسسه استاندارد ای

تـــــــدوین استــــاندارد های ملی ایــــــران    

mailto:Info@iranqc.com


مشاور سیستم هاي مديريت و صنعتي  
www.iranQC.com

بنام خدا

شركت مهندسین مشاور پويندگان بهبود كیفیت

ونتحلیل گواهینامه های کالیبراسی

97اسفند 
اداره استاندارد گیلان



آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت 

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

پیشگفتار

:  لرد كلوين 
ازه  هر گاه بتوان آنچه را که درباره اش صحبت می کنیم اند

م  گیری نموده و بصورت اعداد و ارقام نمایش دهیم، می توانی
ادعا نمائیم که چیزی در خصوص آن می دانیم در غیر  

طور  اینصورت آگاهی ما نسبت به آن موضوع ناقص بوده و ب
.نامطمئن درباره آن حرف می زنیم

:مندلیف 
.دعلم از آنجا شروع می شود که اندازه گیریها شروع می شون

3صفحه 



آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت 

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

:بهمنوطهااندازهاعتبار
آزمایشگاهیشدهتعریفمحیطیشرایطدرعملیاتاجرای-
نظرموردهایاندازهبرملیسازمانیکنظارت-

گاه  با پذیرش اعتبار اندازه های حاصل شده از عملیات انجام شده در ازمایش
.،باید کیفیت این نتایج را ارتقا داد“ نتیجه اندازه گیری”به نام 

.داردستگیب...وخاص،شرایطشدهتعریفشرایطبهنتایجکیفیتارتقا-
اندازهممفاهیازبایدمقاصد،اینبراینیازموردهایابزاربهرسیدنبرای-

.داشتکاملاگاهیشناسی

یکی از  ISO/IEC 17025در این راستا استفاده از استاندارد بین المللی  
.مهمترین ابزارهاست

پیشگفتار

4صفحه 



آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت 

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

تعریف کالیبراسیون

کالیبراسیون

(UUC)فرآیند مقایسه ابزار اندازه گیری 

یا استاندارد به منظور تعیین خطای  (Reference)با مرجع 
. اندازه گیری و کسب آگاهی از وضعیت آن

تفاوت بین کالیبراسیون و تنظیم چیست؟

تعیین خطا= کالیبراسیون 

رفع یا به حداقل رساندن خطا= تنظیم 

5صفحه 



آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت 

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

ضرورت کالیبراسیون

چه تجهیزاتی نیاز به کالیبراسیون دارند ؟: سوال 

تجهیزاتی که در روش های اجرایی و دستورالعمل ها به آنها  
اشاره شده و برای اندازه گیری استفاده می شوند و قطعا در

تاثیرگذارهستند باید( محصول یا خدمات)نتیجه نهایی 
.کالیبره شوند

از به نو بودن یا عدم استفاده طولانی مدت دلیلی برای عدم نی
.کالیبراسیون نمی باشد

6صفحه 



آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت 

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

فنون کالیبراسیون

بهجهیزتنوعومتقاضیدرخواست،مربوطهاستاندارداساسبرونیبراسیکالیکلبطور

:اجراستقابلروشسه

.باشدیمحاصلهجینتاثبتوخطاآوردنبدستیبراونیبراسیکال:اولروش

...وانکوباتور،آون:دماییهایمحفظه

واستانداردباحاصلهجینتاآنبرعلاوهوگرفتهبردررااولروش:دومروش

.شودیممشخصآنردایوقبولجهتاززینلهیوستیوضعوشدهسهیمقادستورالعمل

...وکولیس،شیشهدرمایعهایدماسنج

ادجیایخطاحذفایوریتعمم،یتنظآنبرعلاوهوگرفتهبردررادومروش:سومروش

سنجهدایت،مترPH.ردیگیمبردرزینراشده

7صفحه 



آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت 

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

نعتی،  شرکت پویندگان بهبود کیفیت به منظور پاسخگویی به نیاز سازمان ها و واحد های ص
.اقدام به تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه کالیبراسیون نموده است1389در سال 

ISO/IEC17025در حال حاضر این آزمایشگاه تنها آزمایشگاه کالیبراسیون دارای گواهی 

.در شمال کشور می باشد NACIاز مرکز ملی تائید صلاحیت ایران 

آزمایشگاه کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت

8صفحه 



آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت 

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

فیتدامنه ی کاربرد تائید صلاحیت  آزمایشگاه پویندگان بهبود کی

9صفحه 



آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت 

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

فیتدامنه ی کاربرد تائید صلاحیت  آزمایشگاه پویندگان بهبود کی

:آزمايشگاه فشار 
انواع گیج های فشار و خلاء ، شیر اطمینان و ترانسمیترهای فشار  

:آزمايشگاه دما و رطوبت
، رطوبت سنجRTDانواع محفظه های دمایی، اتوکلاو، دماسنج ها وگیج ها دما، ترموکوپل و 

:آزمايشگاه شیمي 
PHمتر ، هدایت سنج و هیدرومتر

:آزمايشگاه جرم و حجم
ترازوها ، وزنه و انواع ظروف حجمی شیشه ای و پیستونی 

:آزمايشگاه نیرو و گشتاور
ها، انواع گشتاورسنج( نیرو، جابجایی و سرعت)انواع لودسل ها ، دستگاه های آزمون مواد

:آزمايشگاه ابعاد
...وانواع کولیس و میکرومتر، ساعت اندازه گیری، الک، کراس کات، خط کش، پروفایل

:آزمايشگاه الکتريک
...ر و اندازه گیری و تولید تمامی کمیت های الکتریکی، انواع مولتی متر، کلمپ، میگ

:آزمايشگاه دور و زمان
انواع دورسنج ها ، سانتریفیوژها ، تایمر و زمان سنج

10صفحه 



آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت 

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

استانداردهای مورد استفاده در پویندگان

اساسربکیفیتبهبودپویندگانآزمایشگاهدرشدهانجامهایکالیبراسیونبیشتر

:باشدمیIDSایراندفاعیاستانداردهای

شماره استانداردموضوع

IDSگیج های فشار و خلاء 340

IDS 344فشارسنج الکترومکانیکی

API 527شیرهای اطمینان

IDS 1361محفظه های دمایی

EN 285اتوکلاو

IDS 326گیج دما

IDS 318دماسنج مایع در شیشه

IDS 354رطوبت سنج ها

PHمترIDS 1143

IDS 1142هدایت سنج

IDS 345ظروف حجمی

شماره استانداردموضوع

IDS 311ترازوهای تک کفه ای 

IDS 310وزنه ها

IDS 1192دستگاه آزمون مواد

IDS 350لودسل ها

IDS 356انواع ترکمتر

IDS 358کولیس

IDS 361میکرومتر

IDS 316مولتی مترها  

IDS 342میگر و مگااهم متر

IDS 337دورسنج ها

IDS 1358زمان سنج و تایمر

11صفحه 



آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت 

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

نحوه ی استفاده از گواهینامه ی کالیبراسیون

نمونه گواهینامه ی جدید                                    نمونه گواهینامه ی قدیمی

12صفحه 



آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت 

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

صفحه اول گواهینامه

13صفحه 



آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت 

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

صفحه اول گواهینامه

:شماره ی گواهینامه➢

اهآزمایشگاجراییروشهایاساسبروسریالیصورتبهکهفردبهمنحصرایشماره
.شودمیدادهاختصاصگواهینامههربهکیفیتبهبودپویندگان

:شماره صفحه گواهینامه ی کالیبراسیون➢

باشدمتغیرتواندمیصفحهچندتا2ازکالیبراسیونگزارشوتجهیزنوعاساسبر
کهایهگواهینام،باشدصفحاتتمامیازوکاملصورتبهبایدگواهینامهازکپیهرگونه.

.استساقطاعتباردرجهازباشدکمآنصفحاتازیکیحتی

:تاریخ کالیبراسیون➢

:تاریخ صدور➢

(OIML-D10مطابق با ) بر اساس درخواست متقاضی: تاریخ انقضاء ➢

:نام و آدرس متقاضی➢
14صفحه 



آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت 

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

:شاملشدهکالیبرهابزارمشخصات➢

:تجهیزنام

:مدلوسازنده

:سریالشماره

مشتریتوسطشدهدادهاختصاصفردبهمنحصرکد:شناساییکد

باشدمیتجهیزکاریگسترهمنظور:تجهیزگستره

براسیونکالیتحتتجهیزتوسطشدهدادهنمایشمقدارکوچکترین:بندیزینه

شدهذکرآنفنیاطلاعاتدریاتجهیزرویمعمولا:درستیرده

:استقرارمحل

صفحه اول گواهینامه

15صفحه 



آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت 

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

:اولصفحهتوضیحاتوکالیبراسیونشرایط➢

کالیبراسیونانجاممحلشرایط:محیطیشرایط

معدکههمپوشانیضریبواطمینانسطحبهبخشایندر:گیریاندازهقطعیتعدم

.شودمیاشارهاستشدهگزارشآندرقطعیت

رهزنجیدرپویندگانشرکتمرجعگیریاندازهتجهیزاتگرفتنقرار:ردیابیقابلیت

.کندمیبیانراگیریاندازهیناگسسته

ددگرمیانجامکالیبراسیونآناساسبرکهروشییااستاندارد:کالیبراسیونروش

معرفییونکالیبراسدورهتعیینجهتاستانداردیقسمتایندر:بعدیکالیبراسیونتاریخ

.استشده

کالیبراسیوندرشدهاستفادهمرجعتجهیزات:مرجعتجهیزات

صفحه اول گواهینامه

16صفحه 
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فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

IDS 690 تعیین بازه کالیبراسیون براساس
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آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت 

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

گواهینامهدومصفحه 

18صفحه 
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فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

گواهینامهدومصفحه 

:کالیبراسیوننتایج

مایشگاهآزدراستفادهموردمرجعاستاندارداساسبرکالیبراسیوننتایججدول
دهاستفامورداستانداردهایالزاماتاساسبروبودهمتفاوتتجهیزهربرای
:شاملتواندمی

،یونکالیبراستحتتجهیزازشدهخواندهمقادیر،واقعیمقادیر،نامیمقادیر

لکدرنسبیخطایدرصد،نسبیخطایدرصد،نسبیخطای،مطلقخطای

یکای،مجازخطایحداکثر،یافتهبسطقطعیتعدم،پسماندخطای،گستره

.باشد...وگیریاندازه

(کالیبراسیونمعادلات)تصحیحضرایبوچارت

19صفحه 
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فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

گواهینامهدومصفحه 

Nominal:نامیردامق Value

ازتفادهاسبرایراهنماییکهگیریاندازهدستگاهمشخصهیشدهگردیاتقریبیمقدار▪
بلوکیاوزنه،استانداردمقاومتیکرویشدهثبتمقدار:مثال.دهدمیمابهآن

...سنجه

UUC:کالیبراسیونتحتتجهیزرویازشدهخواندهمقدار

.شودمیثبتوخواندهکالیبراسیونتحتدستگاهازکهمقادیرازیمجموعه▪

Set:تنظیمیمقدار point

ظهمحف).شودمیتنظیمآنبهرسیدنجهتکالیبراسیونتحتدستگاهکهمقداری▪
(...ودماییهای

Reference:مرجعمقدار

اربچندینمتوسطبادقیق تراندازه گیریدستگاهتوسطکهمقادیرازیمجموعه▪
.شودمیدرجومحاسبهاندازه گیری

20صفحه 



آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت 

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

گواهینامهدومصفحه 

Error (of measurement):مطلقخطای 

مقدار کمیت اندازه گیری شده منهای مقدار کمیت مرجع

Error (of measurement)%:خطای نسبی 

دنسبت خطای مطلق به مقدار کمیت مرجع که به صورت درصد بیان می شو

FS Error (of measurement)%:خطای نسبی کل گستره 

می شودنسبت خطای مطلق به کل گستره اندازه گیری که به صورت درصد بیان

خطا
مقدار خوانده شده

مقدار مرجع

21صفحه 
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فیتپويندگان بهبود كی
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فیتپويندگان بهبود كی
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مثال از خطای اندازه گیری

متریمیلی25میکرومتریکبامیلی متری10استانداردسنجهبلوکیکطول
خطای،اندازه گیریمطلقخطای.استشدهخواندهمیلی متر9/98عددواندازه گیری

است؟چقدرگسترهکلنسبیخطایونسبی

:حل 

Error = Reading – Reference

= 9.98 – 10

= -0.02 mm

%%Error = Reading-Reference/Reference

%=9.98-10/10

= 0.2 %

%%FS Error = Reading-Reference/FS

%=9.98-10/25

= 0.08 %
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گواهینامهدومصفحه 

Maximum:مجازخطایحداکثر Permissible Error

برایاستفادهمورداستاندارددرکهمجازیخطایمقدارحداکثر▪
ابعتصورتبهیادرصد،عددصورتبهکه.استشدهاعلامکالیبراسیون

.شودمیبیانخطی
میمتصمبنایکهگرددمیانجامصورتیدرنتایجمورددرگیریتصمیم▪

غیردر،باشدشدهقیداستانداردمتندر(مجازحداکثرخطاهای)گیری
نظراساسبرکالیبراسیونتحتدستگاهپذیرشعدمیاپذیرشاینصورت
دماییهایمحفظه.باشدمیکنندهاستفاده

تجهیزمردودیبهمنجرتجهیزخطایبودنبالاتجهیزاتازبرخیدر▪
بلوکیجگ،یابدمیتنزلترپایینردهیکبهآندرستیردهبلکهنمیشود

ترازوووزنه،

همعادلتواندمیمتقاضیدرخواستاساسبرتجهیزاتازبرخیبرای
.گرددارائهکالیبراسیون

Y=0.2X+0.002
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گواهینامهدومصفحه 

.Exp. Un±: عدم قطعیت بسط یافته

ه  برآیند تمامی خطاهای احتمالی که می توان ب
ه ی  نتیجه اندازه گیری نسبت داد و نشان دهند
تیجه  میزان شک و تردیدی است که نسبت به ن

اندازه گیری وجود دارد و معمولاً به صورت یک
.محدوده بیان می شود

24صفحه 
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.Exp±:یافتهبسطقطعیتعدم Un.

:شودمیبیانزیرصورتبهمعمولاگیریاندازهنهایینتیجه▪

X=m[unit]±Un

.نمایدتغییربازهآندرتواندمیگیریاندازهنتیجه•

آزمایشگاه(BMC)گیریاندازهتوانبهترینازقطعیتعدممقدار•
.ذیردپمیتاثیرکالیبراسیونتحتتجهیزهمچنینوکنندهکالیبره

دروربزرگتاوقاتبیشتردرگواهینامهدرشدهگزارشقطعیتعدممقدار•
.باشدمیآزمایشگاهگیریاندازهتوانبهترینبامساویمواردبرخی

25صفحه 
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IDS 358 جدول نتایج دماسنج مایع در شیشه براساس

:مجازحداکثرخطای
.باشدمیبرابر2بعددفعاتبرایوبندیزینهیکبابرابرتصدیقاولینبرایمجازخطایحداکثر

˚CUnit : 

ActualNominal

Pass0.0000.0020˚C Befor Cal

Pass-0.05-10-9.950-10.00

Pass0.022019.98020.00

Pass0.105049.89650.00

Pass-0.989999.985100.00

Pass-0.99119119.986120.00

Pass0.0000.0010˚C After Cal

بر اساس جدول نتایج تمامی خطاها در گستره ی مجاز قرار دارد .

بر اساس جدول نتایج برخی خطاها خارج از گستره ی مجاز بوده و استفاده یا عدم استفاده از آن برعهده ی متقاضی می باشد.

بر اساس جدول نتایج تمامی خطاها خارج از گستره ی مجاز می باشد .

Exp.Un. ±MPE ±ErrorU.U.T.
Reference 

0.602

Result

MPE : +; 2.00

MPE : ; -2.00

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

-20 0 20 40 60 80 100 120 140
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r 

temperature
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EN 285 جدول نتایج ثبت دما و فشار اتوکلاو براساس

29صفحه 

133
No. of 

Sample :
10 SSample rate:22 min

Sampling 

time:
15 min

UUT Time 

Set :

بر اساس جدول نتایج تمامی خطاها در گستره ی مجاز قرار دارد .

بر اساس جدول نتایج برخی خطاها خارج از گستره ی مجاز بوده و استفاده یا عدم استفاده از آن برعهده ی متقاضی می باشد.

بر اساس جدول نتایج تمامی خطاها خارج از گستره ی مجاز می باشد .

تفسیر نتایج و پذیرش تجهیز تحت کالیبراسیون بر عهده ی استفاده کننده می باشد. 

تجهیز فوق غیر قابل کالیبراسیون می باشد.

0.233.59Exp. Un. ±

0.3244.2300.30Stability

--2.80Error 

1.385125.490121.5Max

1.267124.150121.35Average

1.061121.259121.2Min

Reference

logged Pressure (bar) 

Reference

logged temp. (˚C)

U.U.C. Temp.

(˚C)
 item

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

1.400

1.600
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EN 285 گراف نتایج ثبت دما و فشار اتوکلاو براساس

30صفحه 



آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت 

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com31
31

IDS 1361  محفظه های دمایی براساس



آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت 

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com

فیتپويندگان بهبود كی

www.IRANQC.com3232

IDS 1361  محفظه های دمایی براساس
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IDS 1361  جدول نتایج محفظه های دمایی براساس

°CUnit :

t3t2
t1 

(Center)
U.U.C.

102.10101.2093.10105min

114.90109.90110.60112max

108.27105.47105.25108.5

12.808.7017.50-

3.020.22--

Exp.Un. ±ناپایداری محیطتغییرپذیریگرادیان
خطای نشاندهی 

در مرکز هندسی

12.583.023.0217.503.25

بر اساس جدول نتایج تمامی خطاها در گستره ی مجاز قرار دارد .

بر اساس جدول نتایج برخی خطاها خارج از گستره ی مجاز بوده و استفاده یا عدم استفاده از آن برعهده ی متقاضی می باشد.

بر اساس جدول نتایج تمامی خطاها خارج از گستره ی مجاز می باشد .

تفسیر نتایج و پذیرش تجهیز تحت کالیبراسیون بر عهده ی استفاده کننده می باشد. 

تجهیز فوق غیر قابل کالیبراسیون می باشد.

Set  Point

110

میانگین هر نقطه مکان

ناپایداری هر نقطه مکان

تغییرپذیری هر نقطه مکان

Results

عدم قطعیت کالیبراسیون شامل اثر بارگذاری نیست .

90
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IDS 311ترازوها بر اساس 
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IDS 311جدول نتایج ترازوها بر اساس 

MPE ±Exp. Un. ±

ResultAverageFallingRisingFallingRising

0.10.570Pass0.0050.0100.0000.5100.5000.51

0.1Pass0.0000.0000.0001.0001.00012

0.1Pass0.0000.0000.0005.0005.00053

0.1Pass0.0000.0000.00010.00010.000104

0.1Pass0.0000.0000.00020.00020.000205

0.2Pass0.0000.0000.00050.00050.000506

0.3Pass0.0000.0000.000100.000100.0001007

0.3Pass0.0000.0000.000200.000200.0002008

0.3Pass0.0000.0000.000250.000250.0002509

0.3Pass0.000-0.000-300.00030010

200.002

200.000

200.000

200.000

200.010

200.00054321Position

200.100500.0500.0500.0500.0500.0Reading

200.1000.00.00.00.0-Error. بر اساس جدول نتایج تمامی خطاها در گستره ی مجاز قرار دارد

200.020g0.000.بر اساس جدول نتایج برخی خطاها خارج از گستره ی مجاز بوده و استفاده یا عدم استفاده از آن برعهده ی متقاضی می باشد

بر اساس جدول نتایج تمامی خطاها خارج از گستره ی مجاز می باشد .200.020

200.0252Average : .تفسیر نتایج و پذیرش تجهیز تحت کالیبراسیون بر عهده ی استفاده کننده می باشد

0.04021Rep. SD :.تجهیز فوق غیر قابل کالیبراسیون می باشد

درستی اندازه گیری مقادیر جرم

Test No.

بارگذاری خارج از مرکز

Pan position error :

تکرارپذیری

200

Unit Under Calibration
Reference

Error
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IDS 355جدول نتایج رطوبت سنج ها  بر اساس 

:مجازحداکثرخطای
.ه می باشددر متن استاندارد خطای مجاز اعلام نشده و مبنای تصمیم گیری درستی تجهیز یا تصمیم استفاده کنند

% RHUnit : 

Exp.Un. ±ACC/MPE ±ResultErrorU.U.C.Reference

Pass23735.0

Pass14645.0

Pass-15455.0

Pass-16970.0

Pass-28385.0

°CUnit : 

Exp.Un. ±ACC/MPE ±ResultErrorU.U.C.Reference

Pass0.120.120.0

Pass0.225.225.0

Pass0.330.330.0

Pass0.435.435.0

Pass0.540.540.0

Humidity Calibration @ 20 to 25  °C

1.663

(Internal) Temp. Calibration @ 40 to 50 %RH

0.572
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(میکرومتر و کولیس)کالیبراسیون  ابعادی 

41
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IDS 358جدول نتایج کولیس ها بر اساس 

Exp. Un.MPEReference

± µm± mmEndMiddleTipEndMiddleTipmm

25.820.02Pass0.000.000.0010.0010.0010.0010.00

25.830.02Pass0.000.000.0031.2631.2631.2631.26

25.860.02Pass0.000.000.0051.3451.3451.3451.34

25.870.02Pass0.000.000.0061.4861.4861.4861.48

25.910.02Pass0.000.000.0081.0481.0481.0481.04

25.960.03Pass0.000.000.00101.12101.12101.12101.12

25.990.03Pass0.000.000.00110.00110.00110.00110.00

26.040.03Pass0.000.000.00126.32126.32126.32126.32

26.130.03Pass0.000.000.00150.00150.00150.00150.00

26.240.03Pass0.000.000.00175.00175.00175.00175.00

Exp. Un.MPEErrorU.U.C.Reference

± µm± mmmmmmmm

25.827Pass0.050.0010.0010.000

25.831Pass0.050.0020.0020.000

25.860Pass0.050.0050.0050.000

25.962Pass0.050.00100.00100.000

26.131Pass0.050.00150.00150.000

تجهیز تحت کالیبراسیون مورد تائید است .

مشروط به استفاده از خطاهای مندرج در جدول نتایج تجهیز فوق مورد تائید است.

تجهیز تحت کالیبراسیون مردود است .

تفسیر نتایج و پذیرش یا عدم پذیرش تجهیز فوق بر عهده ی استفاده کننده می باشد. 

Depth measurment

Error (mm)Under Under Calibration (mm)

 Error at zero point (mm)

Result

0.00

Result

Internal Jaw

External Jaw
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IDS 361جدول نتایج میکرومترها بر اساس 

Exp.Un.MPEErrorU.U.C.Reference

± µm± µmmmmmmm

2.1184Pass0.0011.0011.000

2.1184Pass0.0002.0002.000

2.1224Pass0.0005.0005.000

2.1344Pass0.00210.00210.000

2.1554Pass0.00015.00015.000

2.1684Pass0.00017.50017.500

2.1834Pass0.00220.00220.000

2.1974Pass0.00022.00022.000

2.2124Pass0.00024.00024.000

2.2204Pass0.00225.00225.000

MPE

± µmµmBands

2Pass0.873

2Pass1.455

Result

ResultParameter
Reading

Parallels error

Flatnes error
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IDS 361حداکثر خطای مجاز میکرومترها بر اساس 
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